Niszczarki dokumentéw DAHLE 116air

« Niszczarka do niszczenia duzej ilosci dokumentow

+ Niszczarka zapewnia lepsza jako$¢ powietrza w pomieszcze-
niu mimo intensywnej pracy i najwyzszej wydajnosci. Dzieki
unikalnemu systemowi filtréw DAHLE CleanTEC® wyraznie
zredukowane zostato zanieczyszczenie drobnym pytem z
niszczarki.

+ Przyjazne dla $rodowiska i bezpieczne niszczenie dzigki odd-
zielnemu dla -ptyt CD otworowi i pojemnikowi na scinki na

- Szeroko otwierane drzwiczki dla tatwego oprézniania pojem-
nika na scinki

+ Intuicyjny i podswietlany, komfortowy panel sterowania z
sygnatami dzwiekowymi

+ Z automatycznym wytgczeniem urzadzenia po 30 minutach

- Elektroniczna funkcja start/stop ze zintegrowana
fotokomorka

Numer artykutu

Szerokos¢ otworu (w mm)
Wydajnosc (80g/qm)*

Wielkos¢ scinek (w mm)

Stopnie ochrony

Autom. oliwienie

okres eksploatacji

Ptyty CD/DVD

Karty

Spinacze biurowe

Pojemnosc¢ kosza na scinki (w litrach)
Poziom hatasu na biegu jatowym (dB(A))
Moc urzadzenia (W)

Wymiary wys. x szer. x gt. (mm)
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» Mechanizm automatycznego cofania papieru uwalnia nad-
miar papieru

» Wygodna funkcja przejscia i powrotu do sterowania recznego

» Automatyczne wylgczenie urzadzenia przy napetnionym
pojemniku na $cinki lub otwartych drzwiczkach

« Optyczny wskaznik poziomu napetnienia

+ Wysokiej jakosci cylindry tnace ze stali szlachetnej
gwarantujace wytrzymatos¢ i niezawodnosc

» Wysuwany pojemnik na scinki

» Mocny silnik gwarantujacy wysoka wydajnos¢ i dtuzsza
zywotnos¢

» Bardzo cicha praca

+ Wygodne kétka z 5 cm przestrzeni dla zapewnienia wiekszej
mobilnosci, w tym dwa regulowane

« tatwo dostepny wytacznik gtéwny z tytu urzadzenia

« Praktyczne zlacze IEC z mozliwoscia wyjecia z niszczarki
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* Maksymalna liczba arkuszy A4 do przeciecia w jednym przebiegu w nastepujacych warunkach: Nowe, w razie potrzeby naoliwione watki tnace, zimny silnik,
zasilanie elektryczne z napieciem znamionowym (230V/50Hz; 120V/60Hz). Odchylenia moga prowadzi¢ do zmniejszonej wydajnosci ostrza i zwigkszonego
hatasu podczas pracy. W zaleznosci od wtasciwosci i podawania papieru, wydajno$¢ arkusza réwniez moze sie roznic.
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