Trymer 446

+ Wygodne trymery do profesjonalnych zastosowan

+ Solidny metalowy blat z antyposlizgowymi gumowymi
nézkami dla zapewnienia stabilnosci

+ Praktyczne linie pomocnicze z podziatka w mm wzdtuz linii
ciecia na blacie utatwiaja wyréwnanie materiatu

» Stalowy n6z okragty samoostrzacy w zamknietej bezpiecznej
gtowicy tnacej, szlifowany i hartowany

- N6z dolny ze stali szlifowanej i hartowanej
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Wydajnos¢ ciecia arkuszy A4 80 g/m>*
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Automatyczny docisk w miejscu ciecia dla szybkiego moco-
wania materiatu

Dwiie listwy ze skalag w mm do precyzyjnego ciecia 90°
Regulowany ogranicznik tylny do szybkiego dopasowania
formatu - moze by¢ mocowany na obu listwach

tatwa wymiana gtowicy

W zestawie stojak na optymalnej wysokosci roboczej 87,5 cm
z praktyczna po6tka na odpadki
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* Podana wydajnos¢ gilotyny liczona w liczbie kartek dotyczy papieru o gramaturze 80 g/m2 i zalezy od wtasciwosci, gatunku i jakosci papieru. Wszystkie dane
opierajg sie na zatozeniu 10 kartek =1 mm wysokosci ciecia i moga by¢ jedynie ogdlng pomoca przy wyborze gilotyny.
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