Guillotina 848

+ Guillotina de alta calidad para uso comercial

» Mesa metalica sélida para una estabilidad al cortar

« Empunadura robusta para cortar sin esfuerzo

- Cuchilla superior de acero de Solingen rectificada, endure-
ciday afilable

+ Regleta de corte cambiable, de 8 usos

+ Cuchilla de acero de alta calidad de Solingen, afilable, para
una calidad de corte duradera

- Palanca de presion rapida para procesos de trabajo eficientes
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Longitud de corte (mm)
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Altura de corte (mm)

Capacidad de corte hoja A4 80 g/m>*
Tamano de mesa, medidas exteriores (mm)
Superficie del lado de apoyo (mm)
Superficie del lado de corte (mm)
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Accesorios adecuados

Piezas de repuesto adecuadas
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Tope angular de ajuste preciso con escala en mm para un
corte exacto de 90°

Tope trasero de metal, guiado por husillo, autoblocante, para
agilizar el ajuste del formato

Retazo de 40 mm

Sugerencia visual de corte para obtener unos resultados de
corte profesionales

Practico bastidor de guillotina con bandeja y una altura de
trabajo éptima de 74 cm opcional (718)
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Bastidor inferior a altura de trabajo para el modelo 848

Bastidor inferior a altura de trabajo para el modelo 848
Cuchilla de recambio Dahle 732 para guillotina Dahle 842
Cuchilla de recambio Dahle 738 para guillotina Dahle 848

Liston de corte Dahle 778 para guillotina Dahle 848

* La capacidad de papel que se indica para la cizalla se basa en papel con 80 g/m2 de grosor y depende de la naturaleza, calidad y estado del mismo. Todos los
datos se fundamentan en la relacion 10 hojas = 1 mm de altura de corte, con objeto orientativo para elegir la cizalla.
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