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Akkutacker J-550 

•	 Leistungsstarker, professioneller Akkutacker zur perfekten 
Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und 
Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt

•	 Verarbeitet Feindrahtklammern bis 14 mm und Nägel bis 16 
mm

•	 Verarbeitet Hammertacker Klammern H
•	 Besonders schnelles Arbeiten durch die Serienschuss Funk-

tion - 3 Schuss pro Sekunde
•	 Ergonomisches Gerätedesign für komfortables Arbeiten mit 

idealem Schwerpunkt auch bei Arbeiten über Kopf
•	 Tiefeneinstellung: Abstandseinstellung bis 2 mm mit 

Rändelschraube für Abstand zwischen Klammerrücken und 
Werkstück. Egal wie hart oder weich der Untergrund ist, 
Klammer ist immer optimal versenkt

•	 Per Distanzanschlag wird eine Klammerreihe parallel auf 
einer Höhe getackert

•	 CAS Akkusystem: Leistungsstarker 18V-Li-Ion Akku aus dem 
„Cordless Alliance System“ kompatibel mit allen anderen 
Profi Akkuprodukten anderer CAS Partner

•	 Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber zum 
schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest ver-
baut und unverlierbar.

•	 Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige
•	 Jederzeit griffbereit dank stabilem Gurthaken zur Befesti-

gung an der Arbeitskleidung.
•	 LED-Leuchte zum praktischen Ausleuchten der Arbeitsstelle
•	 Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen 

Stellen
•	 Empfindliche Materialien werden durch die gummierte Stirn-

seite geschützt
•	 Für präzise Ergebnisse zeigt die Designlinie vorne am Tacker 

den exakten Klammeraustritt an
•	 Dank Freischusssicherung ist das Auslösen nur bei Aufsatz 

des Tackers auf das Material möglich
•	 Kein Akku im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer 031-0363

EAN-Nr. 4009729079287

Ladekapazität
150 x Feindrahtklammer A Typ 53
150 x Feindrahtklammer H Typ 37

85 x Nägel E Typ J

Verarbeitbare Materialien

Stoffe/ Textilien/ Polsterungen
Teppiche

weiche Kunststoffplatten (2-10 mm)
Drahtgeflecht

dünne Holzleisten
Leder/ Kunstleder

Hartfaserplatten (2-6 mm)
Zierleisten/ Eckleisten

Features

Klammernsichtfenster
Distanzanschlag

Nase
Sicherheitsentriegelung

Integrierter Klammerschieber
Freischusssicherung

Tiefeneinstellung
Serienschuss Funktion

Gurthaken
Klammeraustrittsanzeige

Lademechanik Unterlader
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Akkutacker J-550 

Besonders schnelles Arbeiten durch die Serienschuss Funk-
tion - 3 Schuss pro Sekunde.

Mit Hilfe des Distanzanschlags kann eine Klammerreihe 
absolut parallel auf einer Höhe getackert werden.

Präzisionsnase für schwer zugängliche Stellen und Tiefen-
einstellung bis 2 mm. Ob harter oder weicher Untergrund: 
Klammer ist immer optimal versenkt.

Der optimale Geräteschwerpunkt und die ergonomische 
Griffgestaltung sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten.

Ladegerät und leistungsstarker 18V-Li-Ion Akku aus dem 
„Cordless Alliance System“, kompatibel mit allen anderen 
Profi Akkuprodukten anderer CAS Partner.

Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen 
der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.


