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230-0239 Produkt-Spezifikation

Bezeichnung: NOVUS Attenzia task
Artikelnummer: 730+12**+00% Farbtemperatur 3.000 K
740+12%*+00%* Farbtemperatur 4.000 K

KenngroRen:

Leuchtenlichtstrom 918 Im
Leuchtenlichtausbeute 106,8 Im/W
Farbwiedergabe Ra > 84
Farbtoleranz 5 SDCM
Leuchtmittel 49 x LED
Betriebsgerat Elektronischer Steckertransformator
Anschlusswerte 100-240V, 50-60 Hz
Anschlussleitung ca. 2m, Eurostecker
Systemleistung ca.9W _—
Gewichteter Energieverbrauch g kWh/1.000h )  1.
Steuerung TouchDIM am Leuchtenkopf ~
Entblendung Reflektor
Gehause Aluminiumdruckguss
Sicherheitszeichen ENEC
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Beleuchtungsstéarke nach DIN 5035-8:

Minimale Beleuchtungsstarke Emin = 536 Ix

Maximale Beleuchtungsstarke Emax = 3.174 IX

Mittlere Beleuchtungsstarke Emittel = 1.568 Ix

Gleichmaliigkeit g2 0,169

Gleichmal3igkeit g3 0,401 "
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